
���� Kontrol S88 MK3 – Kort BIOS Recovery Quick Guide 

��� Problem 
Keyboardet fejler før Windows loader. USB-enumerering er korrupt i BIOS-miljøet, så både 
Windows-installationer arver en forkert device-profil. Firmware, drivere og kabler er ikke årsagen. 

� Løsning (kort og præcis) 

�� Sluk og frakobl alt 

• Sluk keyboardet 

• Fjern USB-kablet 

• Fjern strømforsyningen 

• Sluk PC’en helt (ingen fast boot) 

�� CMOS-reset (nulstil BIOS-state) 

Vælg én af disse metoder: 

Metode A – Jumper 

• Find CLR_CMOS-jumperen på bundkortet 

• Flyt den til reset-position i 5–10 sekunder 

• Flyt den tilbage 

• Start PC 

Metode B – Batteri 

• Sluk PC og fjern strøm 

• Tag CMOS-batteriet ud i 1–2 minutter 

• Sæt det i igen 

• Start PC 

Effekt: USB-controllerens interne state nulstilles. 

  



�� Geninstaller BIOS-firmware 

• Download seneste BIOS fra bundkortproducenten 

• Flash BIOS via EZ-Flash / Q-Flash / tilsvarende 

• Genstart PC 

• Indlæs “Optimized Defaults” 

• Gem og genstart 

Effekt: USB-enumereringstabellen genskabes fra scratch. 

�� Korrekt opstart med keyboard tilsluttet 

• Tilslut strøm til keyboardet 

• Tænd keyboardet 

• Tilslut USB-kablet 

• Boot Windows med keyboardet allerede tilsluttet 

Effekt: Windows modtager en ren, korrekt USB-descriptor. 

�� Verificér funktion 

Keyboardet skal nu: 

• tænde korrekt 

• identificeres som Kontrol S88 MK3 

• initialisere firmware-modulet 

• fungere i begge Windows-installationer 

• vise ingen fejl i Komplete Kontrol 

Hvis alt dette er opfyldt → Recovery 100% fuldført. 

���� Kort opsummering 
Fejlen lå i BIOS, ikke i Windows. CMOS-reset + BIOS-reflash = ren USB-enumerering = keyboard 
fungerer igen. 

 


